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Virtual Room Videoconferencing System
appel d’un terminal H323

Il est possible d’appeler des Terminaux H323 depuis VRVS, soit dIl est possible d’appeler des Terminaux H323 depuis VRVS, soit directement avec l’adresse IP ou soit irectement avec l’adresse IP ou soit 
par l’intermédiaire d’un GK/par l’intermédiaire d’un GK/ProxyProxy. VRVS peut tout à fait se substituer à un MCU H323. Voici la . VRVS peut tout à fait se substituer à un MCU H323. Voici la 
procédure à suivre en utilisant un GK. Dans l’exemple testé, le procédure à suivre en utilisant un GK. Dans l’exemple testé, le Terminal est un Terminal est un Polycom ViewstationPolycom Viewstation. . 
Les essais au Les essais au Ciren Ciren avec un avec un Aethra Aethra n’ont pas été concluant.n’ont pas été concluant.

1) Connecter d’abord 1) Connecter d’abord Mbone ToolsMbone Tools
2) revenir sur Client 2) revenir sur Client SetupSetup, sélectionner H323 , sélectionner H323 
3) host IP / Alias : entrer le numéro E.164 du terminal à appele3) host IP / Alias : entrer le numéro E.164 du terminal à appeler, dans l’exemple 1336 mais on aurait r, dans l’exemple 1336 mais on aurait 
pu mettre aussi la numérotation avec le préfixe : par exemple 03pu mettre aussi la numérotation avec le préfixe : par exemple 032751133627511336
4) sélectionner 4) sélectionner Gatekeeper Gatekeeper et entrer l’adresse IP.et entrer l’adresse IP.
5) revenir sur Main, connecter H323.5) revenir sur Main, connecter H323.

On peut appeler plusieurs Terminaux mais attention un bug a été On peut appeler plusieurs Terminaux mais attention un bug a été détecté, ça ne marche pas si il y a détecté, ça ne marche pas si il y a 
plus de 1 terminal appelé sur le même GK. Ce bug est en cours deplus de 1 terminal appelé sur le même GK. Ce bug est en cours de résolution.résolution.
De la même manière, on peut passer par un De la même manière, on peut passer par un Gatekeeper Gatekeeper d’une passerelle H323/H320 et appeler des d’une passerelle H323/H320 et appeler des 
terminaux H320 depuis VRVS. terminaux H320 depuis VRVS. 



Formation CiRen Montpellier Juin 2005

Virtual Room Videoconferencing System
appel d’un terminal H323

Virtual Room Videoconferencing System
appel d’un terminal H323



Formation CiRen Montpellier Juin 2005

Visioconférence IP multicast 
Exemple de télé-enseignement en multicast

Visioconférence IP multicast 
Exemple de télé-enseignement en multicast
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Différence H323/applications Mbone
Visioconférence H323 multi-sites
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Par la voix

Obligation de disposer d’un MCU
Débit réseau non optimisé
Limitations: débits, images, sites
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Différence H323/applications Mbone
Visioconférence sur le Mbone
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Applications Mbone utilisé dans DIM
logiciels gratuits VIC (vidéo), RAT (audio)

Se reporter au guide : Se reporter au guide : 
http://www.univhttp://www.univ--valenciennes.fr/CRU/MBone/guidevalenciennes.fr/CRU/MBone/guide--user.htmluser.html

Ou télécharger directement depuis :Ou télécharger directement depuis :
http://http://wwwwww--micemice..cscs..uclucl..acac..ukuk//multimediamultimedia/software//software/
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Qualité de Service IP
Gestion des files : FIFO (First In First Out)

FIFO

Fonctionnement par défaut, 
Une seule file d’attente, premier entré, premier sortie
Simple, ne nécessite pas de CPU

Pas gestion des files d’attente.
Pas de répartition équitable des flux : exemple train de paquets ftp et 
flux transactionnels (telnet)

Paramètres importants pour la visioconférence :Paramètres importants pour la visioconférence :
Délai de transit  < 200ms perte de paquet < 1%  Gigue < 30msDélai de transit  < 200ms perte de paquet < 1%  Gigue < 30ms
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Champs TOS de l’entête IP

Precedence
0 - 7

Delay

Throughput

Reliability

D T R Reserved

8 bits

DSCP
Differenciated Service Code Point

Precedence = 0 pas de priorité
Precedence = 5 priorité haute
6,7 sont réservés 
D=1 : priorité au délai (exemple interactivité)
T=1 : priorité au débit (exemple flux vidéo)
R=1 : priorité à la fiabilité, pas de perte de paquet (exemple audio)
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Qualité de Service IP
Gestion des files : Weighted Fair Queuing

N file dynamique fonction 
de la bande passante
1 file par flux

File  pleine
Paquet détruit

Weighted : priorité donnée aux paquets 
marqués (champs TOS)

FTP

Téléphonie Telnet

Fair : ordonnancement des paquets dans
Les files d’attente en fonction des flux
Partage équitable entre les sessions

Simple par rapport au FIFO, nécessite beaucoup de CPU.
Pas de priorité absolue, par exemple affecter une bande passante aux flux audio
Pas de priorité utilisateur, l’administrateur ne peut pas ordonnancer les paquets

Exemple commandes Cisco
Interface FastEthernet0/0

fair-queue
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Qualité de Service IP
Gestion des files : CBWFQ + LLQ

Class-Based Weighted Fair Queuing + Low Latency Queuing

N file dynamique
File utilisateurs
File LLQ

File utilisateur

File LLQ

ordonnancement : CB + WFQ + LLQ

CB : l’administrateur ordonnance les flux
par configuration . Une bande passante 
minimum est affectée à des flux utilisateur

LLQ : priorité absolue. Les paquets sortent
avant les autres

Complexe à mettre en œuvre
Nécessite beaucoup ce CPU
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Qualité de Service IP
Exemple simple de configuration IOS

class-map match-any Xcast-H323

match access-group name H323
match access-group name Xcast 
match ip precedence 5 

class-map match-any p2p
match protocol gnutella
match protocol napster

!

policy-map Diffserv
class Xcast-H323
set ip dscp 46
priority 4000          ! 4000 Kbits/s

class p2p
shape average 8000     ! 8000 bits/s

class class-default
fair-queue

interface FastEthernet 0/0

tx-ring-limit 3
service-policy output Diffserv

ip access-list extended H323

permit ip host W.X.Y.Z any ! proxyH323

ip access-list extended Xcast
permit ip any 224.0.0.0 15.255.255.255
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Service QoS sur un réseau de collecteService QoS sur un réseau de collecte

Des opérateurs proposent un service de Classes de Services CoSDes opérateurs proposent un service de Classes de Services CoS
Différentiation des traitements des flux si il y a congestionDifférentiation des traitements des flux si il y a congestion
Identification des flux selon des critères de Identification des flux selon des critères de priorisationpriorisation

Adresse IP ou plage d’adresseAdresse IP ou plage d’adresse
Protocole : HTTP, UDP TCP, …Protocole : HTTP, UDP TCP, …
Numéro de portNuméro de port
Champs TOSChamps TOS

Exemple Exemple 
Classe Prioritaire (Tos=5) : 60% de bande passante pour la Voix Classe Prioritaire (Tos=5) : 60% de bande passante pour la Voix sur sur 
IP, H323, IP, H323, streaming streaming vidéovidéo
Classe Normale (Tos=3) : 30% de BP pour HTTP,Classe Normale (Tos=3) : 30% de BP pour HTTP,
Classe non prioritaire (ToS=0) : le reste de la BP pour miroir Classe non prioritaire (ToS=0) : le reste de la BP pour miroir ftpftp, mail,, mail,
peeringpeering, …, …
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Qualité de Service IP
Classes de service Renater

IP Premium. DSCP = 46 (IP Premium. DSCP = 46 (precedenceprecedence=5, D=1, T=1, R=1)=5, D=1, T=1, R=1)
Classe réservée pour des applications ne supportant aucune coupuClasse réservée pour des applications ne supportant aucune coupure, par exemple le calcul re, par exemple le calcul 
distribuédistribué

BBE :BBE : Better thanBetter than Best Effort. DSCP = 32 (Best Effort. DSCP = 32 (precedenceprecedence=4)=4)
Classe réservée aux applications sensibles aux délais de transitClasse réservée aux applications sensibles aux délais de transit, à la gigue et aux pertes de , à la gigue et aux pertes de 
paquets, par exemple téléphonie IP, la visioconférence. paquets, par exemple téléphonie IP, la visioconférence. 

BE : Best Effort. DSCP= 0 (BE : Best Effort. DSCP= 0 (precedenceprecedence=0)=0)
Concerne tous les autres fluxConcerne tous les autres flux

LBE :LBE : Less ThanLess Than Best Effort. DSCP=8 (Best Effort. DSCP=8 (precedenceprecedence=1)=1)
Classe réservée pour les applications qui nécessitent des bandesClasse réservée pour les applications qui nécessitent des bandes passantes importantes mais qui passantes importantes mais qui 
ne doivent pas impacter les autres flux. Par exemple transfert dne doivent pas impacter les autres flux. Par exemple transfert de sites miroirs.e sites miroirs.

IP premium est traité en EF (ExpressIP premium est traité en EF (Express ForwardingForwarding), les autres en AF (), les autres en AF (Assured ForwardingAssured Forwarding).).

Voir présentation de Franck Simon http://2003.Voir présentation de Franck Simon http://2003.jresjres..orgorg
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RéférencesRéférences

http://www.renater.fr/Services/Visio/Index.htmhttp://www.renater.fr/Services/Visio/Index.htm
http://www.gnugk.orghttp://www.gnugk.org
http://www.openh323.orghttp://www.openh323.org
Liste de diffusion sur la Liste de diffusion sur la visiovisio, voir http://www.univ, voir http://www.univ--
valenciennes.fr/CRU/Visio valenciennes.fr/CRU/Visio 
wwwwww.rap..rap.prdprd..frfr//pdfpdf/technologie_h323./technologie_h323.pdf pdf 
http://http://wwwwww..renaterrenater..frfr//VideoVideo//VideoNumVideoNum//VisioVisio--
Mai2005/Index.Mai2005/Index.htmhtm
http://2003.jres.orghttp://2003.jres.org
http://http://wwwwww..renaterrenater..frfr//VideoVideo//VideoNumVideoNum//VisioVisio--
Mai2005/Index.Mai2005/Index.htmhtm
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Références sur les logicielsRéférences sur les logiciels

OpenphoneOpenphone,, OhphoneOhphone http://http://wwwwww.openh323..openh323.orgorg
GnuGK GnuGK http://http://wwwwww..gnugkgnugk..orgorg
EtherReal EtherReal http://http://wwwwww..etherealethereal..comcom//
Gnomemeeting Gnomemeeting http://www.gnomemeeting.org/http://www.gnomemeeting.org/
Logiciels du Logiciels du Mbone vicMbone vic,rat : http://www,rat : http://www--
mice.cs.ucl.ac.uk/multimedia/software/mice.cs.ucl.ac.uk/multimedia/software/
VRVS : VRVS : http://www.vrvs.orghttp://www.vrvs.org
Skype Skype ((htpphtpp:/::/:wwwwww..skypeskype..comcom) et ) et Ipfones Ipfones 
(http://(http://wwwwww..ipfonesipfones..comcom))


